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ST1 e ST2
Trasmettitori di Pressione Compatti



Chi siamo

- Società per Azioni fondata nel 1948

- Gruppo con oltre 270 dipendenti

- 3 sedi produttive (Italia, Spagna e Argentina)

- 6 Uffici Commerciali (Italia, Spagna, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Russia)

- Rete distributiva selezionata che copre tutti i 5 continenti

- Primo Produttore Italiano di Manometri, tra i primi 5 al mondo

- Produzione e taratura degli strumenti all'avanguardia

- Fornitore ufficiale del Gruppo Eni



I nostri Prodotti

- Trasmettitori di Pressione

- Manometri a Molla Tubolare

- Manometri per Basse Pressioni (a Capsula, a Membrana)

- Manometri Differenziali 

- Pressostati

- Termometri (Bimetallici, a Gas Inerte)

- Separatori di Fluido

- Pozzetti Termometrici



Tecnologie dei Trasduttori di Pressione

- Ceramico a Film Spesso

- Semiconduttore (Silicio)

- Film Sottile su Metallo
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Trasduttore per pressioni assolute Trasduttore monolitico per pressioni relative

Trasduttore Ceramico a Film Spesso

- Resistenza alla corrosione (limitazione dovuta alla guarnizione)

- Alta Rigidità

- Segnale in uscita basso (3mV/V)

- Risposta del segnale molto veloce (limitato dall'elettronica)

- Trasduttore economico anche per piccoli e medi volumi



Trasduttore Piezoresistivo a Semiconduttore
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Rappresentazione di un sensore piezoresistivo

- Deriva Termica elevata

- Rigidità non elevata

- Segnale in uscita elevato (25mV/V)

- Risposta del segnale non molto veloce (limitato dall'elettronica)

- Ingombro contenuto



Trasduttore Resistivo a Film Sottile

Strati isolanti sovrapposti di 
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Posizionamento del trasduttore 

- Struttura resistente alle Alte Pressioni

- Buona Flessibilità con tendenza alla deformazione più che alla rottura

- Segnale in uscita basso (2mV/V)

- Risposta del segnale veloce (limitato dall'elettronica)

- Sensore abbastanza economico



Comparazione Tecnologie
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- Sensore: piezoresistivo

- Scale: da 0...1 a 0...400 bar

- Calibrazione: regolabile

- Precisione(*): < 0,5%VFS per campi < 0,6 bar

< 0.25% VFS per campi > 0,6 bar

- Temperatura Fluido: tra -25°C e +85°C
- Campo di Temperatura Compensato: 0..+80°C
- Deriva Termica: < 0,08% VFS / °C per campi < 0,25 bar

< 0,05% VFS / °C tra 0,25 bar e 0,6 bar

< 0,03% VFS / °C per campi > 0,6 bar

ST09
SX09

Ambienti con atmosfera controllata

Confezionatrici

Stazioni meteo
Controllo fumi

Gasometri



- Sensore: ceramico

- Scale: da 0...1 a 0...600 bar

- Calibrazione: regolabile

- Precisione(*): < 0,25%VFS tipica < 0,5% VFS massima

- Temperatura Fluido: tra -25°C e +100°C
- Campo di Temperatura Compensato: 0..+80°C
- Deriva Termica: < 0,02% VFS / °C max

ST18
SX18

Impianti di refrigerazione

Condizionamento industriale

Gas

Vapore

Metanodotti
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Oleodinamica



- Sensore: ceramico

- Scale: da 0...1 a 0...600 bar

- Calibrazione: regolabile

- Precisione(*): < 0,25%VFS tipica < 0,5% VFS massima

- Temperatura Fluido: tra -20°C e +100°C (+150°C Dissip.)

- Campo di Temperatura Compensato: 0..+80°C
- Deriva Termica: < 0,02% VFS / °C max

STMA
SXMA

II

Liquidi sedimentosi01.2006

Impianti per sostanze viscose o collanti

Impianti per  vernici

Impianti per gomme e vulcanizzazione

Cementifici  e lavorazione marmi



- Sensore: ceramico

- Scale: da 0...1 a 0...40 bar

- Calibrazione: regolabile

- Precisione(*): < 0,25%VFS tipica < 0,5% VFS massima

- Temperatura Fluido: tra -20°C e +100°C (+150°C Dissip.)

- Campo di Temperatura Compensato: 0..+80°C 

- Deriva Termica: < 0,02% VFS / °C max

STSA
SXSA

II

Processi alimentari

Confezionamento alimentare Impianti per

detergenti e cosmetici

Impianti farmaceutici
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Controllo livello  serbatoi



STLV
SXLA

II

- Sensore: piezoresistivo

- Scale: da 0...1 a 0...25 bar 

- Precisione(*): < 0,25%VFS tipica; < 0.5% massima

- Temperatura Fluido: tra 0°C e +60°C
- Campo di Temperatura Compensato: 0..+60°C 

- Deriva Termica: < 0,08% VFS / °C per campi < 0,25 bar

< 0,05% VFS / °C tra 0,25 bar e 1 bar

< 0,03% VFS / °C per campi > 1 bar

Controllo livello canali
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Controllo livello bacini artificiali

LLivello falde nei pozzi Trattamento e
depurazione acque

Monitoraggio livello fiumi



SD13

II

- Sensore: piezoresistivo

- Scale: da 0...1 a 0...25 bar

- Precisione(*): < 0,25%VFS tipica; < 0.5% massima

- Temperatura Fluido: tra -20°C e +100°C
- Campo di Temperatura Compensato: 0..+80°C 

- Deriva Termica: < 0,08% VFS / °C per campi < 0,25 bar

< 0,05% VFS / °C tra 0,25 bar e 1 bar

< 0,03% VFS / °C per campi > 1 bar

Controllo intasamento filtri

Motori locomotori

Motori marini

Controllo sistemi
di pompaggio

Filtraggio gas



- Sensori: molla tubolare / Ceramico-Film Sottile

- Scale: da 0...1 a 0...1600 bar

- Calibrazione Trasmettitore: regolabile 

- Precisione(*): Indicatore < 0,5%

Trasmettitore < 0,25% tip.; < 0,25% max

- Campo di Temperatura Compensato: -10..+80°C 

- Deriva Termica: < 0,02% VFS / °C max

MT18

Controllo ambientale

Settore meccanico
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Settore chimico

Settore industriale

Settore alimentare



- Sensori: molla tubolare / Ceramico-Film Sottile

- Scale: da 0...1 a 0...1600 bar

- Calibrazione Trasmettitore: regolabile 

- Precisione(*): Indicatore < 1,0% (< 1,6% campi >600 bar)

Trasmettitore < 0,5%

- Campo di Temperatura Compensato: -10..+80°C
- Deriva Termica: < 0,02% VFS / °C max

MTOM
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Settore alimentare Settore farmaceutico
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Grazie dell'attenzione

ST1 e ST2
Trasmettitori di Pressione Compatti


